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Jak toto pero pouzivat

Pted pouzitim tohoto pera do n€j prosim nainstalujte nové baterie.

Ukazovatko
0]
—+—— LED indikator
T Tlacitko

T—— Vypinac napdjeni

Svételné pero

a— Hrot pera

s dotykovym
senzorem

[F— Vypinag napajeni

Pfed pouzitim tohoto ukazovatka.
ZaSroubujte prosim ty¢ovou ¢ast pevné do téla ukazovatka.

Zpiisob pouzivani

Kdyz drzite stisknuté tlacitko, je z hrotu ty¢e vysilan signal

a senzor v projektoru detekuje jeho polohu. Béhem vysilani

signalu sviti rovnéz LED indikator.

Pti pouzivani:

1) Umistéte hrot ukazovatka na projekéni plochu.

2) Stisknéte tlacitko pro klepnuti na cil jako mys$i, nebo
posunujte ukazovatkem a drzte tlacitko pro nakresleni
cary jako perem.

Zpusob pouZivani

Jestlize je hrot pera pfitisknut k tvrdé projekéni plose,

je z n¢j vysilan signal a projektor detekuje jeho polohu.

Pti pouzivani:

1) Umistéte hrot pera na projek¢ni plochu.

2) Pritisknéte hrot pera k tvrdé projekeni plose a podrzte
jej; nyni jim mtiZzete tdhnout. V reZimu pera miizete
kreslit ¢aru.

UPOZORNENI

Dotykovy senzor je umistény v hrotu pera a proto se
odebira energie z baterie tehdy, kdyz je hrot pritisknuty
nebo naklonény. Pokud se pero nepouziva, uloZte

jej prosim s vypnutym vypinacem napajeni, aby se
nevybijela baterie.

(Pozici ,,vypnuto* si miZete ovérit tak, Ze pri pritisknuti
hrotu se nerozsviti LED indikator.)



B Uzivatelska piirucka pro OS Windows B

Interaktivni funkci zprostiedkovava software ,,LightPenlI.

1. Systémové pozadavky

Aby byla zajisténa spravna ¢innost interaktivni funkce, zkontrolujte prosim, zda vas
pocitac¢ splituje nasledujici pozadavky.

Systémové pozadavky

Pozadovany OS Microsoft Windows XP (SP2)/Vista/Windows 7
Typ procesoru Core Duo nebo vykonnéjsi

RAM Min. 512 MB

Min. volné misto na disku 30 MB

2. Instalace softwaru LightPenll

Krok 1: VloZte disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
Krok 2: Spust'te prosim piimo software ,,.LightPenll setup* (instalace LightPenlI).
Krok 3: Podle pokynt zobrazenych na obrazovce dokoncete instalaci tohoto softwaru.

3. Pocate¢ni nastaveni pro interaktivni funkci

3.1 Pomoci dodavané¢ho USB kabelu ptipojte PC k projektoru.
3.2 Spustte z menu Start nebo z pracovni plochy software ,,LightPenlI*.
3.3. Kalibrace

Krok 1:  Klepnéte levym tlacitkem mys$i na ,,LightPenll* na hlavnim panelu.
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Krok 2:  Vyberte ,,Calibration* (Kalibrace).
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Krok 3: Stisknéte tlacitko na ukazovatku nebo pfitlacte hrot svételného pera
(v zavislosti na velikosti projekéni plochy), zatimco umistujete hrot
do stfedu zeleného cile. Barva cile se zméni ze zelené na ¢ernou. Dalsi
zeleny cil se objevi uprostied horni ¢asti projekéni plochy. Opakovanim
tohoto postupu zméiite barvu vSech 13 cilli na ¢ernou. Aby probé&hla
kalibrace bez problém, zajistéte, aby byl hrot ukazovatka nebo svételného
pera ukazéan senzoru pod projekénim objektivem. Pokud je hrot osvétlen
svétlem z projektoru, miize senzor dobte detekovat polohu hrotu.
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Poznamka:
Pokud projekéni plocha a projektor ziistavaji na svém misté a pouziva se stejné PC
se stejnym rozliSenim, neni pii pfiStim pouziti kalibrace vyzadovana.

3.4 Spusténi
Krok 1: Klepnéte levym tlacitkem mysi na ikonu ,,LightPenlI* na hlavnim panelu.

Krok 2: Vyberte ,,StartUp* (Spustit) - v pfekryvném menu se zobrazi znacka N

v StartlTp

Calibration
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Poznamka

Pokud nastavite funkci ,,StartUp®, spusti se pii ptistim startu opera¢niho systému
,LightPenll.exe* automaticky, na hlavnim panelu se objevi ikona a na pravé strané
obrazovky se zobrazi pruh nastrojii. Pokud chcete funkeci ,,StartUp* (Spustit) zrusit,
sta&i znovu vybrat ,,StartUp*“ - znacka , N z piekryvného menu zmizi.



4. Jak pouzivat interaktivni funkci

4.1 Funkce jednotlivych ikon na pruhu nastroji

Poloha pruhu nastroja

Pro umisténi pruhu nastrojli na pravou nebo levou ¢ast obrazovky.

Mys

Pro zménu funkce na pocitaovou mys.

Pravé tlacitko mySi

Pro zménu funkce na pravé tlacitko pocitacové mysi.

Poklepani mySi

Pro zménu funkce na poklepani poc¢itacovou mysi.

Jemnost pera
Pro volbu jemnosti pera.

Barva pera
Pro volbu barvy pera.

Cervené pero

Pro zménu funkce na ¢ervené pero.

Zelené pero

Pro zménu funkce na zelené pero.

Modré pero

Pro zménu funkce na modré pero.

Cerné pero
Pro zménu funkce na ¢erné pero.

Popisovaci pero
Pro zménu funkce na popisovaci pero.

Guma

Pro smazani kresby.

Smazat vSe
Pro smazani celé kresby na projekéni plose najednou.

Prekresleni

Pro naéteni ptedchozi kresby (nebo mazani), ktera byla vytvorena.

UlozZeni souboru

Pro ulozeni aktualni stranky do souboru v pocitaci.

Stranka nahoru

Piedchozi stranka.

Stranka dolu
Dalsi stranka.
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4.2 V rezimu mysi

Svételné pero/Ukazovatko 1ze pouzivat namisto pocitacové mysi.

Pokud pouzivate svételné pero, pfitlacte prosim svételné pero piimo proti projekéni
plose.

Pokud pouzivate ukazovatko, stisknéte prosim tlacitko na ukazovatku.

Jestlize béhem pouzivani funkce mysi na 2-3 sekundy stisknete a podrzite tlacitko
ukazovatka nebo hrot svételného pera, bude svételné pero/ukazovatko fungovat jako
pravé tlacitko mysi.
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Poznamka: Jak pouzivat funkci pravého tla¢itka a poklepani

Klepnéte na ikonu ,,Pravé tlacitko mysi/Poklepani mys$i“ na pruhu nastroji a pak
umistéte ukazovatko nebo hrot svételného pera na soubor, ktery chcete spustit

a stisknéte tlacitko ukazovatka nebo hrot svételného pera.

4.3 Prepnuti do reZimu mysi nebo pera

ReZzim mysi nebo rezim pera Ize zménit klepnutim hrotem svételného pera nebo
stisknutim tlac¢itka ukazovatka na hornim nebo dolnim okraji nepatrné mimo promitany
obraz.

Pokud jste v rezimu mys$i, zobrazi se na hlavnim panelu ikona O .

Pokud jste v rezimu Cerveného pera, zobrazi se ikona 0
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4.4 V rezZimu pera

Kdyz vyberete na pruhu nastrojii ikonu pera, miizete pomoci svételného pera nebo
ukazovatka kreslit ¢aru. Jemnost a barvu ¢ary mizete zménit pomoci funkei na pruhu
nastroji.

Ptitlacte hrot svételného pera proti projekéni plose a nakreslete na projekeni plose ¢aru.
Stisknéte a podrzte tlacitko na ukazovatku pro nakresleni ¢ary na projekéni plose.

Poznamka

Existuje jeste jeden rychly zplsob zmény polohy nebo skryti/zobrazeni pruhu néstroju.
Umistéte hrot ukazovatka nebo svételného pera na levy nebo pravy okraj nepatrné mimo
promitany obraz a pak stisknéte tlacitko ukazovatka nebo pfitlacte hrot svételného pera
k projekeni plose.
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5. Jak ukonéit interaktivni funkci

5.1 Klepnéte levym tlacitkem mysi na ikonu ,,LightPenlI* na hlavnim panelu.

LGN 1) e

5.2 Klepnutim levym tla¢itkem mysi vyberte ,,Exit™ (Ukon¢it).

StatlTp
Calibration

Lot

Exit

5.3 Pro ukonceni vyberte klepnutim levym tlac¢itkem mysi v potvrzovacim dialogu
,OK®. (Tuto akci lze provést bud’ na projekéni plose, nebo na PC.)

Lightfen

L ] : ¥ou are choosing to terminate the LightPen program. Are you sure you want to do this?

il Cancel(N) |




ReSeni problému

1. Otazka: Proc se zobrazuje zprava ,,No LightPenlI found* (Nebylo nalezeno
Zadné zarizeni LightPenlII)?
Odpovéd’: Priciny mohou byt nasledujici:
(1) USB kabel neni fadné ptipojen k PC a projektoru.
USB port nefunguje.
(1-1) Pokud se zobrazi okno podobné néasledujicimu, znamena to, ze byste
m¢éli ptipojit USB kabel k PC a projektoru a pak znovu spustit program
,LightPenlII*.

Being unable to find LightPen sveteny, the program camwuot rn normslly, pleas comnect the TRE of LightPen swstem with
computer, and mon the program.

(1-2) Pokud pouzivate OS Windows a zobrazi se nasledujici obrazek (A), znamena
to, ze USB kabel neni pfipojen nebo USB port nefunguje. Pokud se zobrazi
ikona (B), znamena to, Ze program LightPenll mliZete pouzivat.

(A) ®)
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(1-3) Pokud pouzivate OS Mac a zobrazi se nasledujici obrazek (C), znamena to,
ze USB kabel neni pfipojen nebo USB port nefunguje. Pokud se zobrazi
ikona (D), znamena to, Ze program LightPenll muizete pouZivat.

©)

*  Nekteré antivirové programy deaktivuji USB port. Zajistéte prosim, aby nebyl
USB port deaktivovan.

(2) USB kabel neni v poradku. Pouzijte prosim kabel dodédvany k projektoru. Pokud
potfebujete delsi kabel, obrat'te se na svého prodejce.

(3) USB port na pocitaci nefunguje.
Zkontrolujte prosim, zda USB port funguje ¢i nikoliv. Pro otestovani, zda je USB
port v pofadku, mizete pouzit pamét’ flash. Pokud nefunguje, obrat’te se prosim
na IT technika.



Nékteré notebooky deaktivuji v ptipade témet vybité baterie své USB porty.
Pouzivejte prosim sitové napdjeni, kdykoli je to mozné. Nékteré notebooky
neposkytuji standardni proud 500 mA pro USB port nebo USB konvertor nefunguje
spravné. V takovém piipad¢ prosim pouzijte nas standardni USB kabel.

2. Otazka: Proc¢ nemohu provést kalibraci na zeleny krizovy cil?
Odpovéd’: Pticiny mohou byt nasledujici:
(1) ,,Ukazovatko* nebo ,,svételné pero* nefunguji:
(1-1) Zkontrolujte prosim baterie ,,ukazovatka* nebo ,,svételného pera“
(1-2) Piti pouziti ,,ukazovatka* nebo ,,svételného pera“ zajistéte, aby byl hrot
,ukazovatka“ nebo ,,svételného pera“ umistén v misté senzoru pred
projektorem. Pokud jej senzor nevidi, nebude interaktivni systém fungovat.

Neumist'ujte hrot ukazovatka nebo Udrzujte tihel 25° nebo vice, dle obrazku.
svételného pera do stinu.

(2) Okolni svétlo je mozna pfili$ intenzivni. Odstraiite toto svétlo z mista senzoru.
Silné okolni svétlo je obvykle zpiisobeno:
(2-1) Slunec¢nim svétlem vstupujicim okny v blizkosti projekcni plochy.
(2-2) Svételnym zdrojem pouZzivanym v blizkosti senzoru nebo projekéni plochy.

(3) V systému Windows Vista nebo Windows 7 muze byt jeden ze zelenych kiizovych
cilti skryty ctvercem ,,Start* pocCitae/notebooku. Ukazte prosim na predpokladané
misto. (Podivejte se prosim na obrazek v ¢asti ,,3.3 Kalibrace*.)

3. Otazka: Proc neni kurzor v misté, na které ukazuje ,,ukazovatko* nebo
»Svételné pero*?
Odpovéd’: Pri¢iny mohou byt nasledujici:
(1) Systém neni spravné zkalibrovan. Po spusténi kalibrace zkuste ukéazat na ,,stfed*
zeleného kiizového cile.

(2) Poloha projektoru, projekéni plochy nebo velikost projekce se zménila.

(3) Rozliseni obrazu bylo zménéno. Tento problém muzete vyiesit opétovnym
spusténim kalibra¢ni procedury.
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4. Otazka: Proc kurzor preskakuje?
Odpovéd’: Pri¢iny mohou byt nasledujici:

(1) Mize to byt zpisobeno silnym okolnim rusivym osvétlenim. Zkuste eliminovat
silné okolni osvétleni. (Podivejte se prosim na ¢ast Otazka 2.)

(2) Interaktivni operace je rusena signalem z dalkového ovladace piistroje.
Nepouzivejte béhem interaktivnich operaci dalkovy ovladac.

5. Otazka: Proc po probuzeni poc€itace z pohotovostniho reZimu LightPenlII
nefunguje?
Odpovéd’: V nékterych ptipadech se po prepnuti pocitace do pohotovostniho
rezimu vypnou USB porty pocitace. V takovém piipad¢ jednou ukoncete program
LightPenlI a znovu probud’te pocitac. (Podivejte se prosim na ¢ast Otazka 1.)

6. Otazka: Proc se na obrazovce zobrazuje okno ,,Strong lighting in the

environment may cause light pen to stop functioning normally.*
(Silné osvétleni prostiedi miiZe pirekazet spravné funkci svételného
pera) ?

Odpovéd’: Pricinou je prilis intenzivni osvétleni okolniho prostiedi. Rusivé svétlo

je v nize uvedeném okné zobrazeno bilou barvou. Odstrafite prosim toto svétlo

z mista senzoru premisténim projekéni plochy, vypnutim svétla, pouzitim zavési

apod.

Strong lighting in the environment may cause light pen to stop functioning normally,

OK

Poznamka:
Pro ,,ukazovatko* a ,,svételné pero* doporucujeme pouzivat alkalické baterie.
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